Gosauzwang

Baugeschichte

Die beschrankten Holzressourcen im inneren Salzkammergut erlaubten es zu Ende
des 16. Jahrhunderts nicht mehr, die gesamte in Hallstatt gewonnene Sole an Ort
und Stelle zu versieden. Die Uberschissige Sole gelangte seit 1596 Uber den
Sulzstrenn® von Hallstatt in das Sudhaus nach Ischl, ab 1607 in die neue Sudhiitte in
Ebensee.? Unter der Leitung des Ischler Bergmeisters KalR wurde die 34 Kilometer
lange Soleleitung in den Jahren 1595 bis 1607 realisiert. Dabei wurde der Strenn aus
insgesamt rund 13.000 bis zu viereinhalb Meter langen Holzréhren
zusammengesetzt.

Die technische Uberwindung der tiefen Schlucht, die der Gosaubach in die Trasse
der Soleleitung einschneidet, war bis zur Mitte des 18. Jhs. nicht befriedigend gelost.
Urspriinglich wurde die Rohrleitung, der Strenn, ab dem Sulzstiibel auf der Hallstatter
Seite in funf hélzernen Rohrstrangen gefihrt, die auf einer niedrigen Briicke den
Bach Ubersetzten. In den Rohren, die mit eisernen Ringen umwehrt waren, stromte
die Sole unter stetig steigendem Druck vom rechten Talhang herab, und stieg dann
unter Druck - im Zwange - die jenseitige Steilbdschung wieder hinauf. Die
Hohendifferenz betrug 12°2" (=23,4m) im Fallen resp. 10°4" (=20,2m) im Steigen.
Diesem hohen Druck hielten die Holzréhren und deren Verbindungen, trotz ihrer
Umwehrung, nur bedingt stand, so dass es haufig zu Rohrbriichen und damit
verbundenen Soleverlusten kam. Von dieser altesten Bachtbersetzung, die der Plan
N22 des Wiener Hofkammerarchivs belegt, ist der Name ,Gosauzwang® bis in die
Gegenwart erhalten geblieben.

Die Brandkatastrophe von 1750, der neben 35 Hausern im Zentrum von Hallstatt, vor
allen Dingen auch die Salzproduktionsanlagen zum Opfer fielen, brachte eine
Diskussion in Gang, den Sudbetrieb in Hallstatt einzustellen, und die Sole ganzlich in
Ebensee zu versieden. Die Hof-Banco-Deputation, eine Behorde der staatliche
Finanzverwaltung, entschied jedoch 1751 den Sudbetrieb in Hallstatt, wenn auch in
deutlich reduziertem Umfang, wieder zu errichten. Ausschlaggebend fur diese
Entscheidung war neben allgemeinen volkswirtschaftlichen Uberlegungen die hohen
Transportverluste des Brennholzes bei der angedachten Trift von Hallstatt nach
Ebensee.?

Um die Uberschussige Sole aus Hallstatt nunmehr in Ebensee verarbeiten zu
konnen, wurde in den Jahren 1751 und 1752 auf der ganzen Soleleitungsstrecke ein
zweiter Rohrstrang verlegt.* Bereits ab 1756 wurde vom Hallstatter Salzberg tiber
Ischl bis Ebensee eine dritte Rohrleitung gelegt.

Die somit standig steigende Kapazitat der Soleleitung, machte es in dieser Situation
unumganglich, eine technisch befriedigende Lésung der Uberwindung des Gosautals
zu finden.

Von der Hofkammer wurde neben der realisierten Briickenldsung, auch ist eine
alternative Trassenvariante erwogen. Dabei sollte die Soleleitung mit geringen
Gefalle solange in das Richtung Gosau steigende Tal gefiihrt werden, bis die
Talsohle und damit der Gosaubach in geringer Héhe ohne aufwandiges
Briickenbauwerk tUberquert werden kénnte. In weiterer Folge sollte die Soleleitung



auf der gegenuberliegende Talseite wieder herausgefihrt und beim kleine
Solestibchen wieder in die bestehende Leitung eingebunden werden. Ein griindliche
Kostenrechnung, die noch vollstéandig erhalten und im Hofkammer- und Finanzarchiv
aufbewahrt ist, gab den eindeutigen Ausschlag, die Briickenvariante auszufiihren.
Durch die tiber 37m hohe Uberbriickung des Gosaubachs, auf der dann der Strenn
mit gleichmafig geringem Gefélle verlegt werden konnte, wurde es mdglich, den
Flussigkeitsdruck in der Rohrleitung signifikant zu reduzieren.

Die schwierigen Bodenverhaltnisse machten 2 Steinkastengriindungen erforderlich®
die wiederum mdoglichst schlanke Pfeiler mit verhaltnismafig geringen Lasten
bedingten. Die Brucke mit einer Gesamtlange von 129m ist in 6 Feldern mit Weiten
zwischen 16m und 21m unterteilt, woraus sich, neben zwei Briickenkdpfen, funf
dazwischenliegende Pfeiler mit Hohen zwischen 10,4m und 30,7m ergeben.

Diese sind in Kalkstein-Quadermauerwerk mit quadratischer Querschnittsflache
ausgefuhrt. Die Seitenlangen der Querschnitte bei den beiden hochsten Pfeilern
betragen an der Basis 3,8m bzw. 3,6m, bei den niedrigen Pfeilern hingegen nur
2,8m. Die Quadern der Pfeilerkronen besitzen mit den Maf3en von 0,7m x 0,8m x
0,4m ein Volumen von etwa 224 dm3 und damit eine Masse von etwa 470 kg® und
mussten mit den damals gebrauchlichen Flaschenziigen 30m vertikal bewegt
werden. Die Querschnitte an der Pfeilerkrone reduzieren sich bei allen Pfeilern auf
jeweils 2,3m Seitenlange, so dass sich die Seitenflachen pro Klafter Hohe um 2 Zoll
verjingen, eine Steigung von 2,7%. Mit der Verjingung der Pfeiler wird, als optischer
Zusatzeffekt, perspektivisch wirksam die Hohenentwicklung dynamisiert. Das alte
Tragwerk nahm mit den Sprengwerken diese Bewegung auf, leitete sie in die
Horizontale Uber und liel sie in den Widerlagern ausklingen.

Diese hdlzernen Briickenfelder, auch Spannwerk genannt, wurden unter der Leitung
des Hallstatter Salinenmeisters Johann Spillbiichler 17577, gebaut.

In der Literatur wird oft die Frage aufgeworfen, wie die machtigen ,Ensbdaume®, die
horizontal die Pfeiler mit einander verbanden, auf die Pfeiler gehoben worden seien.
Diese massiven Kanthélzer besafRen eine Querschnittsflache von 20cm x 25¢cm?® und
bei einer Lange von maximal 21m ein Volumen von 1050dm3 und damit eine Masse
von etwa 800 kg. Setzt man diese Masse in Relation zu jener der Quadern der
Mauerkrone von etwa 470kg, wird es gut vorstellbar, dass diese Kantholzer,
nachdem sie horizontal an zwei Pfeilerfuf3en positioniert waren, mit jeweils einem
Flaschenzug an jedem Ende bis zur Krone gehoben werden konnten.

Umfangreichere Reparaturen am Gosauzwang wurden in den Jahren 1782, 1805,
1811, 1813 und 1894 durchgefiihrt.? 1969 wurde das hélzerne Tragwerk demoliert
und durch eine Stahlkonstruktion mit einem trogférmigen Tragerquerschnitt ersetzt,*
dessen seitliche Teile als horizontal verbrettertes Gel&nder ausgebildet sind.

Die gesamte Soleleitung als erste ortsiibergreifende Rohstoff-Pipeline der modernen
Industriegeschichte und die exemplarische Uberquerung des Gosaubachtales sind
von herausragender Bedeutung. Der gute Bauzustand der Brickenpfeiler und die
weiterhin aufrechte Nutzung der Brucke in ihrer urspringlichen Funktion, scheint
deren Erhalt fur die nachste Zukunft sicherzustellen.



Planbeschreibung des Blattes N22/15 Finanz- und
Hofkammerarchiv Wien
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Zwey geburg welche in den gosa Pach ihr abfahlen haben. [Zwei Berge
welche in den Gosaubach ihr Geféalle haben.]

Der gosa Pach. [Der Gosaubach.]

Das abfahlen des vorhin gelegenen Flnfffachen Sulz Stren. [Das Gefalle der
vormals verlegten fiinffachen Soleleitung.]

Das widerumbige aufsteigen desselben. [Das wiederum Aufsteigen des
Selben.]

Die Neu aufgefliehrte 5 Pfaller von Stainern. [Die neu aufgefiihrten 5 Pfeiler
aus Steinen]

Sulz Stren wie er dermahlen von der Sulzstuben sein weckh runnen hat.
[Soleleitung wie sie zuklnftig von der Solestube ihren Ablauf hat.]

Wie die Sulzen in das Stibl Ein Runnet. [Wie die Sole in die kleine Solestube
hineinrinnt.]

Zur umbgehung des Kostbaren gebau hette dieser Strenn nach dem Berg
hinein weithers bis zu erlangung der Saig gefuhret werden kénnen. [Zur
Umgehung des teuren Briickenbauwerks hétte diese Soleleitung bis zur
Erreichung der Ausgangshohe taleinwarts gefuhrt werden kénnen.]

auf der anderen Seithen widerumben heraus bis zum Sulzstubel. [Auf der
anderen Seite des Gosaubachs wiederum heraus bis zur kleinen Solestube.]

10. Das wacht hausl am klapfl. [Das Wachh&uschen am Klapfl]
11.Die Prodl Saag. [Das Prodl Sagewerk.]



12.Der Weg nach der gosa. [Der Weg nach Gosau.]

Aus den Angaben 5. [Die neu aufgefiihrten 5 Pfeiler aus Steinen] und 6. [Soleleitung
wie sie zukinftig von der Solestube ihren Ablauf hat.] lasst sich das Blatt N22/15 aus
dem Hofkammer- und Finanzarchiv zeitlich unmittelbar nach der Fertigstellung der
Pfeiler, also kurz vor 1757 einordnen. Diese Annahme wird auch dadurch bestatig,
dass uber den Pfeilern die salettelartigen Baukdrper fehlen. In allen spateren
Darstellungen, wie etwa H112, bilden diese Schutzdacher mit allseitig offenen
Waénden eine Signifikante des Holztragwerks ab.

Quellen

Commissions Relation dieses hochen Mittels Hoff Raths Hr. v. Quiex die zu Haalstatt
abgebrunnenen Sallz Pfannen betr. sambt Beylagen, Hofkammerarchiv Wien, Altes
Bancale, rote Nummer 286, alte Aufstellungsnummer 9693, Januar 1751.

Kefer, Karl, Salzbergs Manipulations Beschreibung, 1. Band, Handschrift 1807,
Zentralbibilothek der dsterreichischen Salinen, Signatur Xl H 3.

Anonym, Lagerbuch vom Salzberg Hallstatt, Handschrift, Archiv des Salzbergbaus
Hallstatt, Fortlaufende Post Nr. 148.

Plane

Anonym, Gosauzwangbriicke ohne Pfeilerhiittchen Gosauzwangbrticke nach
Fertigstellung, der alte fiinffache Sulzstrenn, die neue Soleleitung, Vogelperspektive,
47,8 x 73 cm, Finanz und Hofkammerarchiv Wien, Signatur N - 22/15, Gleichstlck
unter N - 22/16, entnommen aus: Kamerale, Fasz. 8, 120 ex 1762.

Anonym, Gosauzwang, Tragwerkserneuerung und Provisorische Leitungsfihrung,
Aufriss, Mal3stab: 1 : 288, Format: 26,3 x 70,8 cm, Finanz und Hofkammerarchiv
Wien, Signatur H — 112, entnommen aus: Handschrift Nr. 627, Relation 0. d. 1781
Skgt. Visitation d. Hofschreiberamt u. Marktgericht Hallstatt betr., fol. 242.



Aschauer, Sepp, Gosauzwang uber das Gosaubachtal bei Hallstatt, Aufriss und
Schnitte, Maf3stab 1:250 bzw. 1:50, Salinenverwaltung Hallstatt 1931.
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